
今芦谥温~SONIC DNA INTERRUPTER 产品介绍 I Product Introduction 

LAWSON20-A超声波基氏打断仪采用等品、 非接触的方式对样品进行打断、匀浆和混合。用千无菌、 可超微忙破碎，陆云离心管能打断染色体。亏为二

代测序DNA样本与染色质免疫共沉淀实眳样本前处理二身订1故。相比传统的探大超声凌破碎仪，探头与样品宜接接触， 一次只能处理－个样品，实验周期

长。对于多个样品，治要至委使用同－探头，容易击成样品交叉污染。非接触式样品可在密闭容器下进行破碎，不产生感染性飞雾，超声探头与样品不

接触，赶免交叉污染。对于每天要处理多个样品或者击圭样品的实验室，非接的超击，皮DNA破碎仅具有处理窝通是，祥本低损耗，无交叉污染等优势。

逐渐成为ChlP （染色质免疫共沉淀）和DNA剪切研究平台不可缺少的忭准化工具。
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勹 优越性 I Advantages 

传统的探头超声波细胞粉碎机 ， 探头与样品直接接触，有金屈离子污染， —次只能处理—个样品，实验周期长， 对千多个样品 ， 需要玺复使用同一探头

，容男造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不用，每次超声的能呈分布也不尽柜同，影响实驻结果的空豆性和准确性。此外由于不能采用

手寸闭系统，在超声过程中产生的气霄或者泡沫会扩散到环境中，造成潜在的生物危险。非接触式超声波细胞粉碎机， 一次可同时检测4-32个样品，实验

效率存，无需犊繁操作探六，各样品均在单独的全封闭试笞中，避免交叉污染， 采用4度水浴，超声，皮能墨分布均匀 ，超声作用完全；超声参数设芦灵活

，实验步骤标准化，实验至复性好，结果可导性窝。', 

产品特点 I Product Features 

♦ 无气雾浮质产生－增强生物安全性（如分支杆苗、病毒等）

♦ 消除了样品交叉污染的危桧

♦ 消除了传统的探头扂拱掉渣现象

♦ 可处理多种样品，样品处理范围广泛

♦ 适用于各种标准容器

♦ 可用于处理1敖空样品，枭小到S u l

♦ 自动的连续旋转离心管则使超声波的能巴分布更为均匀

♦ 可选配忘低温恒温水冶槽、按照客户需求定制各种直径的Eppendorf爸破碎旋转呈座

应用范围 I Application Range 

O二代测序样本DNA片段化

ORNA片段化

0细菌和细胞破碎

O Chlp assay （朵色质免痉共沉淀）

O.sl通毋，顶 1序仅样本前处理

0取膜蛋白＼蛋臼质抽提

0 均质， 乳化反应

0贵空试剂的超声处理

0 免疫共沉淀实验／催化反应

工作原理 I Working Principle 

非接触式超声，皮细胞粉碎仅采用在水栖底部安装超声，皮发生装石的设计，传统的探头超声，皮破碎仪，超声波引起的傥流动现衾气能在靠近探头的区域出

现，而非接触式超声，皮细胞粉碎机由于在水槽底部安装了超声波发生器，使水槽完全处丁超声皮的作用范围内，超声作用分布广泛而平衡，降低了泡深

的形成。在实验过程中，非接触式超声波细胞粉碎机自动的连续旋转陇心管则使超声波的能力分布更为均匀。非接触式超声，皮细胞粉碎机在实验过程仲

，样品分别过于独立的全密莉离心管中，样本之间不存在任何交叉污染，避免了气雾的传播。
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工
操作简单，时间快，通常一个
实验最短时间只需要5分钟

@ 

仪器具有超电流、 超电压 、 超温报警功能
e, 

气芦二止超声并 勹二器霖骂厂器，呈芦自由

7寸医用级电阻触揆屏触控操作，
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实验效果 I Experimental Results 

0 实验目的 将收集的细胞DNA片段化样品 皇凉乳腺癌4TI细胞

0 测试在100％功平(300W) ， 超声时间 10 s, 间歇时间 10s, sou ［打断条件下， 不同目的片段大小对应的打断时间。

0 驻证相同打断条件下，打断效果的丰要性和均一性。

三头枉飞飞什与方法
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超声后提取DNA

跑焦后的效果图
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呾 ISpec l al

仑诵呈高，一次最多可同时处理60个样品，实验效率忘。

令无承频繁橾作探头，各样品均在单独的全钓闭试笸中， 避免交叉污染。

令产品配竺丰窑O.lml-lSm l多种适配卷， 适台千不同样品的实驻。

令超声参数设笠灵沽，实验步骤标佳化，实验亚雯性好，结果可完性忘。

令无盂特殃专用耗材，实验成本低。

~ 采用4°CC低温水心超声皮，能巠分布均匀，超声作用完全，样品完全在低温环境中进行，迭免了样品的变性。
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实验结论 I Experimental Conclus,on 

0 50u l体系（用0 .2m l薄壁PCR笸装），自的片段大小400-600 bp, 推荐打蚚时间 2 m i n，目的片段大小300 bp, 推荐打断时间4m in，探针捕获推荐

7~ lOm in; 

0 随石打断时间的增加，打断片段的大小也随之变」＼， 具有一定的规律可循，

0 相同打断年件下 ， 打断效果的玺翌性和均一性良好，

0 打断时间越长，片段越小， DNA胶回收得率对应起低，
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技术参数 I Technical Parameters 技术参数 I Technical Parameters 

型号 LAWSON20-A单通道 LAWSON30-A双通道 型号 LAWSON20-A单通道 LAWSON30-A双通道

功率 10-lOOOW连续可翡 25-2500W连续可调 超声水堵容和 1s•14•10cm 23• 14'10cm 

样本处理数已 30飞 1ml, 20•□.6Sm l , 11 •2ml 以及5个5-!Sm漓心管 6□•0.lml, 40•0.6Sml, 2了2ml 以及 10个5 15m漓心管 适在器材质 316不锈钢材质 316不锈钢材质

超声样品体杆 2m l 以上或SµL以下 2ml以上或SµL以下 噪音等级 <55dB <55dB 

单次超声时间 0.1 -99.9S 0.1-99.95 进口原装多频超声换能器 3组 6组

单次间隙时间 O.l ·99.9S O.l ·99.9S 电；fil （可选配llOV) 220V/110V/ 50Hz/60HZ 220V /llOV / 50Hz/60HZ 

总时间（超声＋间隙） l-99H59M59S l -99H59M59S 

频率范国 20-40KHz 20-40KHz 

冷却系统－温控范围 便携式恒温栖主机（压缩机制，令） 2~40°C 便携式恒温栖主机（压缩机制，令） 2~40°C 

温度读数栝确性 土0. 1 'C 土Ol°C

压缩机功率 600W 600W 
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